Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher auf Mass

Drinking water storage and buffer storage on measure

Le stockage de I‘eau potable et stockage tampon sur mesure
Bere stoccaggio dell‘acqua e stoccaggio buffer su misura

Wir fertigen auf Kundenwunsch Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher auf Mass von 10 Liter bis 100°000 Liter.

Die Lieferungen erfolgen per LKW oder Sondertransport. Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher auf Mass mit einem
Durchmesser von 2400 mm und einer H6he von 13 Metern (ca. 56.000 Liter) kbnnen mit normalen LKW zugestellt
werden. Gréssere Masse erfordern Sondertransporte, die separat angefragt und extra verrechnet werden missen.
Die Zufahrt vor Ort mit einem schweren LKW, die Entladung durch einen Kran oder &hnlichem und die Einbringung vor
Ort muss durch den Auftragsgeber sichergestellt werden.

Die Lieferzeiten fur Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher auf Mass bis zu einem Durchmesser von 1600 mm sind 4-5
Wochen. Die Lieferzeiten grosserer Durchmesser miissen abhéngig von der Druckstufe im Einzelfall abgeklart werden.

Bitte flllen Sie das Formular fiir die Anfrage oder Bestellung von Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher auf Mass
vollstandig aus. Damit stellen Sie sicher, dass wir Ihnen schnellstmdglich ein Angebot zukommen lassen kénnen.

EN We manufacture customised
domestic hot water storage tanks
and buffer tanks from 10 to 100.000
litres at the customer's request. De-
liveries are made by HGV or custom
transport arrangements. Domestic
hot water storage tanks and buffer
tanks with a diameter of 2400 mm
and a height of 13 metres (approx.
56.000 litres) can be delivered by
normal HGVs. Larger dimensions
require special transport, which
must be requested separately and
incurs extra charges. The customer is
responsible for on-site HGV access,
unloading by a crane or the like and
on-site installation.

Delivery times for domestic hot water
storage tanks and buffer tanks up

to a diameter of 1600 mm are 4 -5
weeks. The delivery times for larger
diameters must be established on a
case-by-case basis, depending on
the pressure level.

Please fill out the form for inquiries or
orders of customised domestic hot
water storage tanks and buffer tanks.
This ensures that we can send you a
quote as quickly as possible.

FR Nous fabriquons sur demande
des ballons d‘eau sanitaire et ballons
de stockage sur mesure, d‘une con-
tenance allant de 10 litres a 100.000
litres. La livraison s‘effectue par
camion ou convoi exceptionnel. Les
ballons d‘eau sanitaire et ballons de
stockage de 2400 mm de diamétre

et 13 metres de haut (environ 56.000
litres) fabriqués sur mesure peuvent
étre livrés par camion ordinaire. Les
produits de dimensions supérieures
seront acheminés par convoi excepti-
onnel, lesquels font I‘objet d‘une
demande spéciale et d‘une factura-
tion séparée. Le donneur d‘ordre doit
assurer |‘acces sur place a un gros
poids lourd, son déchargement a I‘ai-
de d‘une grue, ou d‘un autre matériel
similaire, ainsi que la mise en place
du ballon.

Les délais de livraison pour un ballon
d‘eau sanitaire ou ballon de stockage
de 1 600 mm de diamétre fabriqué
sur mesure sont de 4 a 5 semaines.
Les délais de livraison de ballons

de diamétre supérieur feront I‘objet
d‘une concertation au cas par cas en
fonction du palier de pression.

Veuillez remplir intégralement le
formulaire de demande de renseigne-
ments ou de commande des ballons
d‘eau sanitaire ou ballons de sto-
ckage sur mesure. Vous serez ainsi
assuré de recevoir une offre dans les
plus brefs délais.

IT Su richiesta produciamo accumu-
latori d’acqua potabile e accumulatori
tampone su misura, da 10 a 100.000
litri. Le consegne avvengono tramite
camion o trasporto eccezionale. Gli
accumulatori d‘acqua potabile e gli
accumulatori tampone su misura con
un diametro di 2400 mm e un’altezza
di 13 metri (ca. 56.000 litri) possono
essere consegnati con un autocarro
normale. Le dimensioni superiori
richiedono trasporti eccezionali,

che devono essere richiesti di volta
in volta e che danno luogo ad un
sovrapprezzo. Il committente deve
garantire I'accesso al luogo di desti-
nazione tramite autocarro pesante, lo
scarico con gru o dispositivi simili e
I'installazione sul posto.

| tempi di consegna degli accu-
mulatori d’acqua potabile e degli
accumulatori tampone su misura fino
a un diametro di 1600 mm sono di

4 -5 settimane. | tempi di consegna
relativi ai diametri maggiori devono
essere definiti caso per caso, in base
al livello della pressione.

La preghiamo di compilare in modo
completo il modulo di richiesta di
informazioni o di ordinazione degli
accumulatori d’acqua potabile e degli
accumulatori tampone su misura. In
questo modo potra essere certo che
Le sottoporremo un’offerta nel pit
breve tempo possibile.
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Firma
Company | Société | Societa

Datum
Date | Date | Data

Angebotsnummer
Offer number | Numéro d'offre | Offerta numero

Bestellnummer
Order number | Commande | Ordine

Kommission
Commission | Commission | Commissione

Lieferadresse

Delivery address | Adresse de livraison | Indirizzo di consegna

Stiick
Pieces | Piece | Pezzo

Trinkwasserspeicher
Domestic hot water tank | Ballon eau chaud sanitaire | Serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria D V4A

Stiick
Pieces | Piece | Pezzo

Pufferspeicher
Buffer storage tank | Ballon tampon | Accumulatori tampone

D S235JR

Stiick
Pieces | Piece | Pezzo

Kaltepufferspeicher
Buffer tank for cold water | Ballon tampon pour eau froide | Accumulatori di freddo

[ ] s23sor [ ]| voa

Betriebsdruck
Operating pressure | Pression de fonctionnement |
Pressione d‘esercizio

@ max. ohne Isolierung
without insulation | sans isolation |
senza isolamento

Prifdruck
Test pressure | Pression test |
Pressione di collaudo

Héhe max. ohne Isolierung
Height without insulation | Hauteur sans isolation |
Altezza senza isolamento

Volumen Kippmass max.

Volumes | Volume | Tilted dimension max. | Inclinaison maxi
Volume Altezza in raddrizzamento max.
Raumhdhe

Ceiling height | Hauteur de plafond |
Altezza del soffitto

TopShell [ ] 100mm [ ] 130mm [ ] 160 mm

PEXL

D 20 mm D 40 mm

ohne Isolierung D
without insulation | sans isolation | senza isolamento

TopShell
1

5mm

160 mm
130 mm
100 mm

TopShell
Isolierung aus Hightech Faservlies. Skaimantel. Brandschutzklasse B2. Silber.

IT Isolamento in tessuto
non tessuto high-tech.
Mantello in skai. Classe
di resistenza antincendio
B2. Argento.

EN Insulation made of FRIsolation en tissu
high-tech fibre fleece. fibreux high-tech

Skai jacket. Enveloppe en skai.
Fire-resistance rating B2. Classe allemande de
Silver. protection incendie B2.

Argent.

Position Stiick Bezeichnung
Position Pieces Description
Position Piece Désignation
Posizione Pezzo Designazione
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Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher auf Mass

Drinking water storage and buffer storage on measure

Le stockage de I‘eau potable et stockage tampon sur mesure
Bere stoccaggio dell‘acqua e stoccaggio buffer su misura

Warmetauscher (einfach. 1”) kW mbar
Heat exchanger (single. 1”)
Echangeur de chaleur (simple. 1”)
Scambiatore di calore (unico. 1”)

Druckverlust
Pressure loss

Perte de pression
Caduta di pressione

80°C Vorlauf
80°C supply
80°C départ
80°C fusso in uscita

Warmetauscher (doppelt. 1”. Anschluss 1 %")

Heat exchanger (double. 1”. Connection 1 14")
Echangeur de chaleur (double. 1”. Raccord 1 %4")
Scambiatore di calore (doppio. 1”. Collegamento 1 %4")

kW

80°C Vorlauf

80°C supply

80°C départ

80°C fusso in uscita

AT*10°C AT*20°C

mbar
Druckverlust
Pressure loss

Perte de pression
Caduta di pressione

AT =10°C

10.0

o 132.5

= 390

AT =20°C

Flansch Dimension m3/h (1 m/s) Leistungsubertragung

Flange Dimension Volumenstrom Transmission

Bride Dimension Volume flow Transmission

Flangia Dimensione Débit volumique Transmissione di potenza

DN PN 6:16 Portata volumetrica

AT =10°C | AT =20°C

DN 40 4.9 30 60 120
DN 50 7.9 48 95 190
DN 65 13.4 78 155 310
DN 80 18.5 107 215 430
DN 100 31.4 180 360 720
DN 125 47.8 277 555 1170
DN 150 69.4 398 796 1592
DN 200 118.9 681 1362 2724
DN 250 1777 1019 2038 4076
DN 300 250.7 1437 2874 5748
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Flansch
Flange
Bride

Flangia
DN PN 6:16

Schichtkanal
Stratification channel
Canal de stratification

mm
Dimension
Dimension
Dimension
Dimensione

Canal di stratificazione

180 x 120
240 x 170
290 x 220
380 x 300
430 x 350
480 x 400
610 x 495

mm
Dimension
Dimension
Dimension
Dimensione

1000

Prallblech Typ 1
Baffle plate type 1
Déflecteur plate type 1
Deflettore tipo 1

Dimension Prallblech Typ 2
Dimension Baffle plate type 2
Dimension Déflecteur plate type 2
Dimensione Deflettore tipo 2

DN 40 -DN 150

Dimension
Dimension
Dimension
Dimensione

DN 40 -DN 150

Lochblech
Perforated plate
Plaque perforée
Lamiera forata

mm Bogenrohr 45°/135°
Dimension Arc tube 45°/135°
Dimension Tube a arc 45°/135°
Dimension Tubo ad arco 45°/135°
Dimensione

@ 300 - 2500

Dimension
Dimension
Dimension
Dimensione

DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

Bogenrohr 90°
Arc tube 90°
Tube a arc 90°
Tubo ad arco 90°

Dimension Sprihrohr
Dimension Stratification tube
Dimension Tube de stratification
Dimensione Tubo stratificato

DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN250
DN 300

Dimension
Dimension
Dimension
Dimensione

DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
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